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Huvitz
Şablonsuz Kesici
HPE-810 Dahili Matkap

DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ ?
HPE-810 Yeni Bir Dönem Başlatıyor.
Bugüne kadar ki bildiğiniz herşeyi unutun.

Kazandığınız zamana inanamayacaksınız.
HPE-810, Hızı ve hassasiyeti sizi çok memnun edecek.
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Baskı Yüzeyine Uyum Sağlayan Cam Sıkma 
Sistemi
Yüksek kavisl i camlarda, kesim anında aks 
kayması oluşabilir. Huvitz‘in, HPE-810 için yeni 
geliştirdiği cam sıkıştırma sistemi ile yeni bir dönem 
başlıyor. Cam yüzeyine uyum sağlayabilen hareketli 
sıkma sistemi ile aks kayması ve oluşabilecek 
bütün hataları minumuma indiriyor.

Tüm işlemlerinizde “% 0” Hata

Cam kesiminde mükemmeliyetçi 

Camı en iyi şekilde kavrayan sıkma mekanizması ile güven duygusu 
hissedeceksiniz.

Güçlü motor torku, sıkıştırılmış cam yüzeyine düz ve karşı basınç 
verirken, özel olarak tasarlanmış sıkıştırma mekanizması camın 
temas ettiği yüzeyinin eğimi nasıl olursa olsun camı güvenle kavrar.

HPE-810’ un yeni geliştirilen hareketli cam sıkma mekanizması, aks 
kayması, kaplama ve yüzey hasarını minumuma indirir.
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Mükemmel Kararlılık,
Çok Farkılı Bir Atılım
Mükemmeliğin Zirvesi

HPE-810 İle Değişime Hazır Olun.
Mükemmel Değişim Sizi Kusursuz Hissettirecek.
Günümüzde optik çerçeve ve güneş gözlüklerinin tasarımlarında sıradışı şekiller kullanılmaktadır.
Çok farklı şekillerden oluşan bu çerçevelerin cam kesimleri gözünüzde büyümesin...
Şimdi HPE-810 geliyor.
Terzi elinden çıkmış gibi, siparişle özel olarak üretilen mükemmelliği sizlere sunuyor.
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Otomatik / Manuel 3D Simülasyon
3D simülasyon ile V-Kanal / Nilör konumlarını 
ayarlamak çok daha kolay.
Otomatik konumlama seçeneği, çerçeve ve camın
kavisini algılayarak, en uygun pozisyonda V-Kanal /
Nilör yapmaya karar verir.
Manuel konumlama seçeneği, camın kenar 
kalınlıklarını ekranda gerçek oranda gösterir. 
En iyi sonuç için, V-Kanal ve Nilör konum ayarlarını 
sizin ayarlamanıza imkan sağlar.

Güçlü Matkap
Yüksek güçteki matkap motoru, HPE-810’ u
daha güçlü yaparak  işlem sürenizi %40 azaltır.
Çok daha basit olan delik düzenleme editörü 
ve güçlü matkabı ile faset gözlük yapımında
mükemmel bir sinerji yaratır.

Hayallerinizi Tasarlayın - Tara & Kes (Opsiyonel)
Artık gözlükçüler kesicilerinden bütün gözlük modellerini 
ve kendilerinin özel olarak tasarladığı modelleri kesmesini 
talep etmektedirler.
HPE-810’ un Tara & Kes fonksiyonu ile herhangi bir 
kısıtlama olmadan bütün tasarımları işleme yeteneğine 
sahiptir.
Kendi tasarımlarınızı taratın ve HPE-810 ile çerçeveye 
uygulayın.
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Matkap Açısı (0~ 30°)

HPE-810 İle Mükemmel Olmayı Deneyin

Güçlü, hassas ve sağlam bir matkap, isteğinize göre ayarlayabileceğiniz Nilör & V-Kanal 
seçenekleri, klipsli çerçeve, yüksek baz kesim ve daha bir çok özellik, HPE-810 bünyesinde 
sizin taleplerinizi karşılamak için hazırlandı.
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Yüksek Kavisli Camlar İçin Ayarlı Matkap Açısı
0 ~ 30° aralığında değişebilen matkap açısı hertürlü 
yüksek kavisli camlarınıza mükemmel delme işlemi 
yapar.

İki Yönlü Algılayıcı - İşlem Süresini Azaltır
Yeni geliştirilmiş iki yönlü dokunma uçları çok daha 
dayanıklı ve çok daha hassas algılama yapar.
Camın ön ve arkasını aynı zamanda hissederek,
camı %50 daha hızlı tanımlar.

Büyük Elmas Taşlar - İşlem Süresini Azaltır
Büyük çaptaki geniş yüzeyli taşlar, işlem sürecini
HPE-7000 modeline göre %30 daha azaltır.

Hızlı İşleme
HPE-810, bir önceki model HPE-7000’e oranla 
kesim işleminde %30, matkapda % 40 daha hızlıdır.

Doğrudan Tahrikli (Kayışsız) Güçlü Motor
1HP gücü garanti eden Servo-Motorun hızlı tepki
süresi ile çalışmalarınız sürat kazanır. Rakipleri HPE 
810’ un işlem hızını yakalamakta çok zorlanacaklar.

Yüksek Performanslı İşlemci (CPU)
1GHz işlemci sayesinde bir çok işi aynı anda 
yapabilir. Mevcut işiniz devam ederken bir sonraki işi 
sizin için kolaylıkla yönetecektir.

Kısmi Nilör & V-Kanal + Nilör
Nilör & V-Kanal bir arada
Özel çerçeveler için Nilör i le V-Kanal işlemini 
birleştirebilirsiniz. Sizin belirleyeceğiniz belirli bir kesite 
nilör, kalan kısmına V-Kanal yapmanıza imkan tanır.

Özelleştirilebilen Mini V-Kanal
Camlarınızı, kanal derinliği az olan kapalı çerçevelere 
tam uyacak şeki lde kesebi l i rs in iz. V-Kanal ın 
yüksekliğini, çerçevenin kanal derinliğine, camın 
kalınlığına ve müşterinizin isteğine göre hazırlama 
imkanı verir.
(Mini V-Kanal Yüksekliği : Min 0.1~Max 0.8mm

İç Bükey Şekil İşleme
HPE-810 iç bükey şekilleri, taş yüzeyinin eğimine 
uyacak şekilde işleme imkanı verir.

Klipsli Çerçeve - Düzenleme
Reçete gözlüğünüzü, çerçeve üzerine takılan bir klips 
sayesinde çok daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. 
Mevcut çerçevenizi, görüşünüz hiç etkilenmeden 
kitap okurken, bilgisayar kullanırken, 3D film izlerken 
hatta güneş gözlüğü gibi kullanabilirsiniz.
HPE-810’da Klipsli çerçeveler için kolay düzenleme 
fonksiyonu geliştirilmiştir.

Bu fonksiyon, her tür klipsli çerçeveleriniz için kullanıcı 
dostu arayüz sunarak işlerinizi kolaylaştırır. 

İki Yönlü Algılayıcı
(Feeler)

Aks Kaymasını Engeller

V-Kanal                              Mini-V-Kanal                     V-Kanal + Nilör

Büyük Elmas Taşlar İç Bükey Şekil İşleme

Klipsli, Mıknatıslı çerçeveleri düzenleme ve işleme imkanı

300
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200
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0

HPE-810    HPE-7000

Performans Artışı (%)                           Polisajlı             Polisajsız

PL (-1D ~ -2D)

% 4

% 1

% 33

37%

PL (-5D ~ -9D) Matkap PL (-4.5D ) 4 X 1mm Delik

HPE-810  HPE-7000 HPE-810       HPE-7000

% 30
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Teknik Değerler

Cam Materyali CR-39, Polikarbon, Yüksek İndeks Plastik, Mineral Cam, Trivex

Taşlar Çap : 150mm, RPG Tip

Kesim Modu V-Kanal : Normal / Otomatik / Manuel Mod, Mini V-Kanal
Nilör : Normal / Otomatik / Manuel Mod, Kısmi / Birleşik / Duple-Geniş)
Düz Kesim (Faset)
Pah (Çapak Alma)
Polisaj (Parlatma)

Fonksiyonlar İş Yöneticisi, Digital Şablon, Delik Editörü, Rötuş, V-Kanal / Kanal Simülatörü,
Şekli Aynalama, Klips, Konkav Şekil, Tarat & Kes (Opsiyonel)

Diğer Özellikler Ayarlanabilir LCD Bakış Açısı
Otomatik Kesim Odası Kapağı
Kesim Odası Led Aydınlatma
Eş zamanlı İki Taraflı Cam Algılama
SD Kart (Dahili)
Barkod Okuyucu (Opsiyonel)
Vakum Bağlantı (Opsiyonel)

Donanım Platformu Grafiksel Kullanıcı Arayüzü(GUI) 1GHz, Motor :120MHz

Ekran 9.7 inch Renkli TFT LCD(1024x768) Dokunmatik Ekran

Kesim Ölçüleri Max : 90mm
Min : Düz Kesim : 18.5mm (Pah alma yok) / 23.0mm (Pah alma var)

Matkap Delik Tipi : Delik, Oluk (Slot), Çentik
Delik Çapı : Ø1.00~5.00mm
Delik Derinliği : Max 6.0mm
Matkap Delme Aralığı : Ø32.0~75.0mm Cam Dönme Ekseninden
Slot (Oluk Genişliği) : 1.0~5.0mm
Slot Uzunluğu : Max 20.0mm,
Matkap Açısı : Otomatik, Manuel (0~30°)

Tasarım ve ayrıntılarda önceden haber verilmeksizin, iyileştirme amaçlı, değişiklik yapılabilir.

Sistem Yapılandırmaları

D. HPE-810ND + HBK-7000 + HFR-8000 ( + HDM-8000)

C. HPE-810 + HBK-7000 + HFR-8000

B. HPE-810ND + HAB-8000 ( + HDM-8000)

A. HPE-810 + HAB-8000

Huvitz Şablonsuz Kesici HPE-810
                                                                                 Dahili Matkap

Ebatlar 540(Genişlik) x 462(Derinlik) x 597(Yükseklik)

 



www.uguroptik.com | www.uguroptikmarket.com8

Dijital Model Düzenleme Ekranı

Dijital model düzenleme ekranı ile  modelin enini, boyunu, çevresini
düzeltme  imkanı sağlar. Nilör ve faset modellerinin uygulamasında 
yardımcı olur.

Odaklama modunu “Optik Merkez” veya  “Geometrik Merkez” olarak 
seçebilirsiniz.

Bi-Fokal kesim modu sayesinde uzak ve  yakın odaklarını ayarlayabilirsiniz.

Progresif camlar için montaj yüksekliğini  üç farklı seçenekten birini 
kullanarak kolaylıkla girebilirsiniz.

Ekrandaki model üzerinde yapılan bütün  değişiklikleri birebir görerek, 
orjinal model ile kıyaslama yapabilirsiniz.

300 adet çerçeve bilgisinin kayıt edilmesi ve barkod tanımlaması 
mümkündür.

3 Boyutlu Cam Ölçüm Sensörü

3 Boyutlu ölcüm sistemi ile V-Kanal ve Nilör konumlarını en ideal 
şekilde ayarlamak mümkündür.

EXC
ELO

N
 K

ESİC
İ / Ş

ablonsuz-3D
 D

ijital C
am

 K
esici

KESİCİ

 Barkod Okuyucu (Opsiyonel)

            

Cam Cinsi

Kenar İşlemleri

Kesim Sınırları

Barkod Okuyucusu

Maksimum Çap: 90 mm, Minimum Çap:18 mm

Organik(CR-39), Polikarbon, Yüksek İndeks Plastik, Mineral, Trivex

V-Kanal, Nilör, Düz Kesim, Parlatma, Pah Alma

EXCELON

Ekran  Yüksek Kontrastta Geniş TFT LCD  

Boyutları / Ağırılığı 570 (Genişliği) x 540 (Derinliği)  x 460 (Yüksekliği) mm / 45kg Güç 

Kaynağı AC 110-220V, 50/60Hz

Enerji Tüketimi 1200W (Maksimum)
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V-Kanal Konum Ayarı

V-Kanal konumunu camın kalınlık ve
bazına göre 0,01 mm adımlarla önde, arka-
da, merkezde ayarlayabilirsiniz.

Hassas Ayarlanabilir Nilör

Nilör derinliği, genişliği ve konumu 0.01
mm adımlar ile ayarlanabilir.

Kesici Taşlar / Güçlü Motor

Dört adet Kesme Taşı ile Excelon her türlü 
cam materyelini kesebilir.

Servo motor ile güçlü cam kesme
performansı elde ederken, titreşim ve ses 
minimum seviyede kalır.

Verimli, Etkin ve Sessiz İşlem

Numaratik klavye ile hızlı bilgi girişini
sağlar.

Gelişmiş 3 boyutlu dijital teknolojisi ile 
işlem sürelerini daha da azaltır.

Aynı anda birden çok işi yaparak verimli- 
liğinize katkı sağlar. 

Gelişmiş mekanik sistemi sayesinde ke-
sim süreci daha sessiz, ortamınız daha 
konforlu olur.

Pah Alma / Otomatik Parlatma

Bütün cam metaryallerinde; V-Kanal,
Nilör, Faset kesimler için tek veya iki 
taraftan da pah alabilir.

Excelon / 3D Şablonsuz Otomatik Kesici Hayalleri Gerçeğe Dönüştürüyor.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

ODAKLAMA Cam Boyutu Max. 80mm

  FPD 30~99.5mm

  PD 30~99.5mm

  Mono. PD 15~49.75mm

  OH -15 ~ +15mm 

MERKEZLEME Mod Optik Merkez / Kutulama Merkez

  Doğruluk payı  Pozisyon 0.5mm 

 Aks -0.5°~ +0.5°

  Metot Manuel

GÖRÜNTÜLEME LCD 8.4 inch TFT / 800x600 Renkli

  Giriş Şekli Dokunmatik Panel

  Eğilebilir Aralık 45°~ 65°

  ARAYÜZ Seri Kesici (2 kanal)

    Çerçeve Okuyucu (1 kanal)

    Yedek (1 Kanal)

    Barkod okuyucu (1 kanal)

  Harici Hafıza SD kart

• Kolay anlaşılan kullanıcı arayüzü

• Dokunmatik panel

• Geniş ve yüksek çözünürlüklü LCD Ekran

• Otomatik dengeleyen cam destekleyici ve cam tutucu

• SD Kart hafızası 

• LED lamba ile güçlü aydınlatma 

• Cam Tutucu

Her türlü cama uyum saylayabilen cam tutucu özelliği

• SD Hafıza Kartı ile Bilgi Paylaşımı

SD Hafıza kartı sayesinde bilgiler  saklanabilir ve 
paylaşılabilir.

• LED Lamba

Dayanıklı ve uzun ömürlü parlak LED Lambası
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Kompakt ve kusursuz dizayn, sizde konfor duygusu uyandıracak

• 	 Sade görünümü ile çalışma ortamınıza şıklık katacak

Ayarlanabilir LED parlaklığı

• 	 Uzun ömürlü, dayanıklı LED lambası
• 	 Parlaklık kontrol fonksiyonu sayesinde boyalı camlarda bile 
	 kolaylıkla işaretleme ve merkezleme olanağı.

Otomatik güç tasarruf modu

• 	 Noktalar işaretlendikten sonra otomatik olarak enerjiyi keser  ve 
	 uyku moduna geçer

Hareketli gövde fonksiyonu, dayanıklı dış yapısı, işlemi kolaylaştıran 
grafikler ve enerji tasaruf özelliği ile işinizi zevkle yapacağınızı garanti 
ediyoruz.

H M B - 8 0 0 0  M a n u e l  M e r k e z l e m e
Enerji tasarrufu sağlayan özelliği ve
otomatik algılayıcıları sizi şaşırtacak.

HBM-8000 Manuel Merkezleme
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HFR-8000
Mükemmel 3D Çerçeve Tarayıcısı

HFR-8000 3D Çerçeve Tarayıcısı
Yüksek Çözünürlükteki Dijital Filtreleme

16.000 nokta örneklemeli hassas çerçeve 
okuyucusu sayesinde hatasız tarama yapar.

Tarama türünü tek veya çift taraftan yaparak 
hassasiyet ve verimliliği artırır.

3 Boyutlu Tarayıcı

Tüm çerçeve meteryallerine ve şablonlara 
uyum sağlayabilen hassas ve hızlı tarama 
sayesinde daha kolay ve daha verimli.



www.uguroptik.com | www.uguroptikmarket.com14

SİSTEM
 YAPILANDIRM

ASI VE ÇÖ
ZÜM

LER

Uzak Kesici ve Bilgisayar Bağlantısı
• Otomatik Merkezlemeye yeni bir özellik  ilave edilerek,  "KESİCİ-2 " bilgisayar port'undan çerçeve bilgisi alınarak 
tanımlanabilir
• Akıllı Merkezlemeye yeni bir özellik  ilave edilerek, "TARAYICI" bilgisayar port'undan çerçeve bilgisi alınarak 
tanımlanabilir.
• Akıllı Merkezlemeye eklenen bu yeni fonksiyonlar sayesinde  merkezlemede yapılan iş bilgisi kesiciye iletilir.



15www.uguroptik.com | www.uguroptikmarket.com

Uzak Tarayıcı ve Bilgisayar Bağlantısı
• Tarayıcı gönderdiği bilgiye Z-aks bilgisinide ekleyerek baz değerinide ilave etmiş olur.
• HERA, IntraWorks Bilgisayar için geliştirilmiş uygulamadır. 
• HERA, IntraWorks'e eklenen bir opsiyon ile gönderilen çerçeve bilgisine açı bilgiside 
eklenmiş olur.
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SİSTEM
 YAPILANDIRM

ASI VE ÇÖ
ZÜM

LER

Intra-Lab Ağ Çözümleri
• HERA 
• Çerçeve bilgileri, bilgi bankasına aktarılır yada bilgi bankasından HERA IntraWorks sayesinde alınabilir.

IntraWorks Kurulumu
 

SİSTEM
 YAPILANDIRM

ASI VE ÇÖ
ZÜM

LER

Uzak Kesici ve Bilgisayar Bağlantısı
• Otomatik Merkezlemeye yeni bir özellik  ilave edilerek,  "KESİCİ-2 " bilgisayar port'undan çerçeve bilgisi alınarak 
tanımlanabilir
• Akıllı Merkezlemeye yeni bir özellik  ilave edilerek, "TARAYICI" bilgisayar port'undan çerçeve bilgisi alınarak 
tanımlanabilir.
• Akıllı Merkezlemeye eklenen bu yeni fonksiyonlar sayesinde  merkezlemede yapılan iş bilgisi kesiciye iletilir.



• Yapılacak iş bilgisinin internet üzerinden otomatik merkezleme cihazınına indirilebilmesi için HERA ağının kurulumu.

Huvitz Excelon İçin Uzaktan Kesim Çözümleri

MAĞAZA-1

ATÖLYE-B

ATÖLYE-A

ATÖLYE-Z

MAĞAZA-n

Uzak Tarayıcı ve Bilgisayar Bağlantısı
• Tarayıcı gönderdiği bilgiye Z-aks bilgisinide ekleyerek baz değerinide ilave etmiş olur.
• HERA, IntraWorks Bilgisayar için geliştirilmiş uygulamadır. 
• HERA, IntraWorks'e eklenen bir opsiyon ile gönderilen çerçeve bilgisine açı bilgiside 
eklenmiş olur.
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Yenigün Mh. Köroğlu Cd. 1074. Sk. No.1 Antalya / TÜRKİYE
Tel.:444 44 86 - +90 242 312 11 22 - Faks: +90 242 311 10 25

İstanbul Şube
Hamidiye Cd. Altınhan Kat:6 No:143 Sirkeci / İSTANBUL

Tel.:+90 212 528 11 10 - 444 44 86 - Faks: +90 242 311 10 25
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